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TNA | MDA | ADA | MDL sloupec | PCN / Pechina | PCN / Pechina Columna | JNR / mladší | JNR C / mladší sloupec | Denver Max | Denver pachole | Denver zeď | Denver Polák | Auri | 
Torxa | Plamen | ML 250 / měsíční svit | MLS 250 | SM / Silvermoon | DQR | DQF | AG | S 250 | SC sloupec | L 450 Brazo | L 700 Brazo | SC 250 | SCG Brazo | SCG sloupec | SCP 
Brazo | SCP sloupec | Wallpackette III | Vícenásobný sloupec | Městský sloupec | Nový městský sloupec | Mantis sloupec | Miramar sloupec | Bulvár sloupec | Vilanova 2 sloupec | 
Občanský sloupec | Jiskra G | Xaloc sloupec | Garbi sloupec | V přímé linii sloupec | Mistral sloupec 

PCN / Pechina  

Charakteristické rysy 

Tělo: Litý hliník. 
Baldachýn: Litý hliník. Výbava a lampa zpřístupní skrz vrchol. 
Reflektor: Eloxovaný, zapečetěný hliník.  

''Q'' Asymetrická svislice.  
'''' Nesouměrné průčelí. 

Ohrada: ''GC'' lentikulární tvrzené sklo  
''CC'' byt popouštěný kov sklenice. 

Připevnění: Jednotlivý kus pro stranu (S) a svislé (V) 
připevnění.  
Typ ''L'' spojí k čepům průměr 60 x 180 mm.  
Typ ''V'' spojí k čepům průměr 60 x 76 mm. 

Skončí: Dekorativní úprava světlo šedé.  
Prosím se ptejte po alternativních barevných 
volbách. 

Elektrika řadí: Řaďte I, pro třídu II prosím se ptejte po ceně a 
kódujte. 

Stupeň ochrany krytem: IP 66. 
Plocha vystavená větru: 0.330 m2. 
ULOR.: ''CC'' 0 % ''GC'' 0.12 %, s 250W T HP lampa v 

0s. 
Poznámky: Další síly a světla na požádání. Prosím se 

zeptejte.  
* světla s ostatními lampou stanovení výkonu, 
specifikují značku a model. 

    Zpět do rodina  

    Předchozí | Další  

   Instalace  

   Charakteristické rysy  

   Brožura  

    Přidejte k mému produktům  

   Tisková stránka  

 
   

    

 

Výbava (W) 
PCN 250/GC Q  

 

PCN 250/GC  

 

PCN 250/CC Q  

 

PCN 250/CC  

 

E27 

MV 125 

MV 125 2N 

MH 100 EC 

E40 

MV 250 

MV 250 2N 

HP 100 T 

HP 100 2N T 

VYSOKOTLAKÝ 150 T 

VYSOKOTLAKÝ 150 2N T 

HP 250 T 

VYSOKOTLAKÝ 250 2N T 

MH 150 T 

MH 250 T 3A 

177011  

177021  

177031  

177101  

177111  

177061  

177071  

177041  

177081  

177051  

177091  

177041  

177051  

178011  

178021  

178031  

178061  

178071  

178041  

178081  

178051  

178091  

178041  

178051  

175011  

175021  

175031  

175061  

175071  

175041  

175081  

175051  

175091  

175041  

175051  

176011  

176021  

176031  

176061  

176071  

176041  

176081  

176051  

176091  

176041  

176051  

 

Volby  

Další dekorativní úprava malířské barvy 

Další dvouhlasá dekorativní úprava malířské barvy 

PCNRAL  

PCNRALBICO  
 

Charakteristické rysy 
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PCN 9/S  
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PCN 9/6  

 

 

Základ: Litina. 

Šachta a závorky: Galvanizovaná ocel. 

Koruna: Galvanizovaná ocelová deska. 
Konec: Zakládejte tepané železo černá Oxiron 
barva. 
Všimněte si: Litý hliník základna na žádosti. 

 

Sloupec  

PCN 6 

PCN 6/S 
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PCN 6/T 
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PCN 9/S 

PCN 9/D 

PCN 9/6 
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Spojovat 

 
PCN BR  

 

 

PCN BR tepané železo černý Oxiron- píše barvu. 809121   

Volby  

Další Oxiron nabarví pro základ 

Šachta a koruna: Oxiron- píše barvu. 

PCNBROXI  

PCNFUSTEOXI  
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